
Testklima 23°C / 50% RH. Tolenranzwerte basieren auf Konfidenzgrenzen von 95%. Weißegrad, 
Weiße und L*a*b*-Werte basieren auf Einzelproben. Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, 
einzelne Werte können in industrieüblicher Streuung abweichen. Anderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH. Tolerances are based upon 95% confidence limits. Brightness, 
whiteness and L*a*b*-values are based on single specimen tests. All data are target values, 
single measurements may vary in industrial range. Subject to change.
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/ Zellstoffkarton, ungestrichen
/ hochweiß

/ uncoated SBS
/ high white

Stärkestrich 
Surface sized

Gebleichter chemischer Zellstoff 
Bleached Chemical pulp

Gebleichter chemischer Zellstoff 
Bleached Chemical pulp

Gebleichter chemischer Zellstoff 
Bleached Chemical pulp

Stärkestrich 
Surface sized

Kartonaufbau / Board construction

UNIT NORM TOL. ZIELWERT // TARGET VALUE

Flächengewicht  
Grammage g/m2 T 410 ± 3% 270 280 285 290 295 300

Dicke  
Caliper µm T 411 ± 5% 351 364 371 377 384 390

CIE Weiße C/2 Ober-/Rückseite  
CIE Whiteness C/2 top/back side % T 560 +4% 129

ISO Weißgrad Ober-/Rückseite  
ISO brightness top/back side % T452 ± 2% 94

Rauhigkeit Bendtsen Oberseite
Roughness Bendtsen Top ml/min ISO 8791-2 max 500

Rauhigkeit Bendtsen Rückseite
Roughness Bendtsen Back ml/min ISO 8791-2 max 1000

Biegemoment Taber 15° MD  
Bending moment Taber 15° MD mNm T489 -15% 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7

Biegemoment Taber 15° CD 
Bending moment Taber 15° CD mNm T489 -15% 5,2 5,7 6,0 6,4 6,5 6,6

Biegekraft (L&W) MD
Bending Resistance (L&W) MD mN T556 -15% 231 239 244 250 256 263

Biegekraft (L&W) CD
Bending Resistance (L&W) CD mN T556 -15% 107 118 124 132 135 137

Feuchte 
Moisture % T 412 ± 1 5,5

Spaltarbeit
Plybond J/m2 T 569 min 150


