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Kartonaufbau / Board construction

GC 2 CYBER XL PREMIUM
TECHNISCHES DATENBLATT // TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

/ GC2 Faltschachtelkarton

/ GC2 Foldingboxboard Doppelt gestrichen 
Double coated

Oberflächenleimung 
Starch coating

Gebleichter chemischer Zellstoff 
Bleached Chemical pulp

BCTMP 
BCTMP

Gebleichter chemischer Zellstoff 
Bleached Chemical pulp

Oberflächenleimung 
Starch coating

UNIT NORM TOL. ZIELWERTE // TARGET VALUES

Flächengewicht  
Grammage g/m2 T 410 ± 3% 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420

Dicke  
Caliper µm T 411 ± 5% 330 346 363 379 398 417 437 470 490 510 532 553 571 592 610 631 648 666 684 694 712 722 735

CIE Weiße Oberseite  
CIE Whiteness top side % T 560 min 85

Glanz 75° Oberseite 
Gloss 75° top side % T 480 -5 35

Biegekraft (L&W) MD
Bending Resistance (L&W) MD mN T556 -15% 141 159 192 216 263 312 346 398 451 489 551 599 630 688 725 826 894 947 1012 1065 1103 1130 1178

Biegekraft (L&W) CD
Bending Resistance (L&W) CD mN T556 -15% 71 79 96 108 131 156 173 199 226 245 275 300 315 344 362 413 447 473 506 532 551 565 589

Biegemoment Taber 15° MD  
Bending moment Taber 15° MD mNm T489 -15% 6,8 7,7 9,3 10,5 12,7 15,1 16,7 19,2 21,8 23,6 26,6 29,0 30,4 33,2 35,0 39,9 43,2 45,7 48,9 51,4 53,3 54,6 56,9

Biegemoment Taber 15° CD 
Bending moment Taber 15° CD mNm T489 -15% 3,4 3,8 4,6 5,2 6,3 7,5 8,4 9,6 10,9 11,8 13,3 14,5 15,2 16,6 17,5 19,9 21,6 22,9 24,4 25,7 26,6 27,3 28,4

Steifigkeit Taber MD  
Stiffness Taber MD mN T489 -15% 70 78 94 107 129 153 171 196 222 241 271 295 310 339 357 407 440 466 498 524 543 556 580

Steifigkeit Taber CD  
Stiffness Taber CD mN T489 -15% 35 39 47 53 65 77 85 98 111 120 136 148 155 169 178 203 220 233 249 262 272 278 290

Feuchte 
Moisture % T 412 ± 1 7,0 8,0

Spaltarbeit Tappi 
PLY Bond Tappi J/m² T 569 min 150

Rauheit PPS Oberseite 
Roughness PPS Top µm T 555 max 1,8 2,1 2,3

ISO Helligkeit
ISO Brightness % T 452 min 85

Oberflächenfestigkeit
Surface strengh IGT pick 

(med. viscosity)
m/sec

ISO 3782
ISO 3783

min 0,7

Testklima 23°C / 50% RH. Tolenranzwerte basieren auf Konfidenzgrenzen von 95%. Weißegrad, 
Weiße und L*a*b*-Werte basieren auf Einzelproben. Bei allen Werten handelt es sich um Ziel werte, 
einzelne Werte können in industrieüblicher Streuung abweichen. Anderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH. Tolerances are based upon 95% confidence limits. Brightness, 
whiteness and L*a*b*-values are based on single specimen tests. All data are target values, 
single measurements may vary in industrial range. Subject to change.


